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N.V. Philip*' Glc.llamp an iabrtaha. 
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Voor de ontvanger 
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315144 

Voor voeding uit batterijen of wlsselstroomnetten* 


GOLPGEBIEDEN 


ALGEMEEH 


K* G* 2 

M. G* 
L. G» 


5 19,3 - 50,5 ™ ( 15,6 - 5,94 MHz) 

5 187,5 - 580,2 m (1600 - 517 kHz) 

s 769 - 2000 m ( 390 - 150 kHz) 


BEBIBHINGSKHOPPEH 


Van links naar rechtss 


1. Batterij-, net- en laadschakelaar 
2 « Volumeregelaar 
3* Golf gebiedschakelaar 
4* Afstemming 


BUIZEN 

B 1 : BE 96 
B2 1 BE 92 
B3 i BP 96 
B4 : BAP 96 
B5 J BL 94 
B 6 t BM 71 


AFMETIHQEN 


Breedte 

Hoogte 

Biepte 


s 26 cm J 
i 24,5 'em ) 
: .13,5 ) 


inclusief 

knoppen 


GEWXCHT 

4,5 kg (inclusief batterijen) 


BAMDBREEBTE 


Be M*F* bandbreedte (lilO) gemeten vanaf 
g3B2 is ongeveer 13,5 kHz« Be ‘’overall * 1 
bandbreedte (isio) gemeten vanaf de anten- 
nebus bedraagt ongeveer 13 kHz bij 1000 kHz 
en ongeveer 11,5 kHz bij 250 kHz. 


MaP. : 452 kHz 
HBTSPANTOG 

110 - 125-220 V'i, 


VEEBRHIK 

14 W (220 V*\,) 

BATTER IJ SP AIHJIH GEN 

130 V (2 x 67,5 V) 

3 V (2 x 1,5 V) 

B ATTER1J-VERBRITIK 

Anodestroom (totaal) s 12 mA 
Gloeistroom (totaal) : 125mA 

LUIBSPHEKER 

4924220 Z = 5 a 

(Bestellen bij Comm. Afd*) 


In Nadarland gadrukt. 


93 980 033.1.22 
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10. Stem het apparaat op dit signaal af. 

11. Trim C4 op maximale uitgangsspanning. 

12. Herhaal de punten 6-11* 

13* Laic C4 af * 

IRSTELLER VAN BE GL0EISTR00M . 

Bij uitwisseling van de eindbuis en (of*)" van de weerstanden in het 
gloeistroomcircuit moet de gloeistroom gecontroleerd worden en zonodig 
opnieuw ingesteld, Gloeistroom meten tussen schakelaar en loper van Rfj 
met draaispoelmeter met Ri < 10 Q (GM 7635)* De gloeistroom instellen 
op 4o,5 mA en na ca* 1 min* eventueel bijstellen* Baarna controleren 
op 110 V 50 Hz; de afwijking mag + 1 mA hedragen* 

REPARATIES EH UITWISSELER VM QHBERDELEH. 

UITKASTER YAH HET CHASSIS . 

1 • Braai de variabele condensator op maximum. 

2. Verwijder de schaal. 

3. Verwijder de knopppen, 

4* Verwijder de achterwand (4 schroeven). 

5* Verwijder de af&ekplaat en batterijen. 

6.. Verwijder de bodemplaat (3 schroeven). 

7- Soldeer de luidsprekerverbindingen los. 

8* Soldeer de verbindingen van de k.g. raamantenne los* 

9. Braai de 2 bevestigingsschroeven van chassis los en neem het chassis 
voorsichtig uit de kast, 

SCHAKELSEGMENTED SR NETSCHAKELAAR . 

Indien de schakelsegmenten of netschakelaar moeten worden uitgewisseld* 
moet de schroef in het hart van de desbetreffen&e as worden losgedraaid. 
Ha het uittrekken van de as en het lossolderen van de verbindingen, kan 
het desbetref f ende onderdeel worden verwijderd. 

AANBRIJVIHG VARIABELE C0HBEHSAT0R * 

Be lengte en de loop van het aandrijfkoord zi jn in fig. 5 &a.ngegeven* 

Be variabele condensator staat hierbij in maximum stand* 

UITGANGSTRARSFORMATOR . 

De originele uitgangstransformator van dit apparaat moet bij defect 
raken vervangen worden door de standaard transformator, genoemd in de 
electrische stuklijst. 

Voor aansluitingen zie fig. 11, 

LUTBSPREKER . 

D© luidspreker kan niet gerepareed worden en moet in zijn geheel 
worden vervangen. 
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STROMEH SIT SFAKNTNGBK 


Buizen 

Va 

Vg2 

la 

Ig2(+4) 

m 

BP 96 

Penthode 

57 

42 

1,7 

0,6 

B2 

DK 92 

Heptode 

84 

56(Vg4) 

0,5 

0,14 

Oscillator 

35(V«2) 

- 

1,9 

- 

B3 

DP 96 

Penthode 

84 

42 

1,1 

0,4 

B4 

DAP 96 

Biode pen- 
*■ thode 

34 

34 

0,05 

0,01 

B5 

BL 94 

Penthode 

85 

34 

5 

0,85 

B6 

m 71 

Indicator 

84 

- 

0,2 

- 




Volt 

Volt 

mA 

mA 


VC 1 » 90 V I prim (220 V 'Xj ) * 60 mA 

VC2 * 84 V 

Beze waarden zijn gemeten met bet raeetapparaat GS4 7635* Ontvanger 
aangesloten op 220 V, golfgebiedschaicelaar op M-G. en geen signaal op 
de antennebus. 
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LIJST V AN ONDERDBLEIJ EN GEREEDSCHAP PEN 

ook algemene stuklij st). 

Bij Lestellen altijd. vermelden: : 

1. Codenumraer 

2. Omschrijving en kleur 

■ Typenummer van het apparaat. 


Omschrijving 


Kast (kleur JE) 

Beksel (oompleet met raamantenne) kleur JE 
Stekerpenplaat voor raamantenne 
Klemveer voor stekerpenplaat en schaal ( 4 x) 
Bevestigingsheugel voor deksel ( 4 x) 

Schaal (H) 

Knop ( 4x) 

Buishouder ( 5 x) 

Buishouder (DM 71) 

Veer voor bevestiging van spoelbussen (groot) 

4x 

Variahele oondensator 

Bubhertule voor variabele oondensator ( 3 x) 

Veer Jlti—~ j 
-— -- ^ Sif vonauBiB oonaensaxor 

Moer G 1/8 tf voor volumeregelaar 

As voor afstemming 

Aansluitplaat antenne/aarde 
Aansluitplaat raamantenne 
Arretbeugel voor schakelaar (2x) 

Aansluitplaat voor spanningscarrousel 
Spanningscarrousel 

Veer voor bevestiging van spoelbussen (klein) 
Netschakelaar 

Aansluitplaat voor anodebatterijen ( 2 x) 

GBRSEDSCHAPPEN 
Service oscillator 


Meet apparaat 
Vaseline smeltmassa 


Codenummer 


A3 738 68.0 
A3 347 36.0 
A3 390 43.0 
A3 321 74o0 
A3 703 66.0 

A3 225 10.2 
A3 369 87.0 
B1 506 55,0' 
B 1 506 70.0 

A3 652 58,3 

Zie cond. 

A3 642 19.0 
U'bAb 57.0 
49 758 21.0 
A3 396 62.0 

A3 382 13.0 
A3 393 18.0 
A3 702 94,0 
A3 228 85 .O 
A3 228 84 .O 

A3 652 75.1 
08 529 10.0 
A3 387 48.0 


GM 2883 of 
GM 2884 
GM 7635 


\ x 009 47.0 


JAS/EdJ 
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51 

52 

53 

54 

55 

S 6 
37 

58 

59 

sio 

S11 
SI 2 

513 

514 
Cl 5 
Ci6 

515 

516 
C19 
C20 

517 

518 

520 

521 

522 

523 

Cl 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

C8 

C9 

CIO 

Cl 2 

C13 

C14 

Cl 5 

C16 


C17 

C18 


240 

160 


0) 

0) 


< 1 
< 1 
< 1 

10 

12 

13 

21 

13 

13 

110 

110 

13 

13 

110 

110 


< 1 ft) 

2.4 a) 

9 a) 

a) 

ft) 

a) 
a) 

a) 

a) 

ft) 

a) 

a) 

pF) 
PF) 

a) 
a) 

pF) 
pF) 

a) 

a) 

< i a 
1,2 a 

32 a 

3.5 a 

50 \iF 
50 \tF 

100 pF 

60 pP 

4,7 pF 

0 . (120 pP 

sene? * 

( 68 pP 

20 pP 

11-500PF + 

11~500pF pal* 

100 pP 

33*000 pP 

82 pP 

39 pF 

110 pP 

110 pP 


470 pF + 

47 pF par 
1 50 pF + . 
l8pF par 


A3 141 96,1 

A3 125 91,0 
A3 117 03.0 

A3 125 57.0 

A3 125 73*0 
A3 125 75*0 

A3 124 25.4 

A3 124 25,4 

A3 152 46.0 


A3 125 86.1 
A3 116 04*0 

AC5204/50+50 


A9 999 
49 005 
A9 999 
A9 999 
A9 999 
49 005 

49 001 


04/100E| 
58,0 
04/4E7 
04/120JS| 
04/682 
59*3 
56.1 


A9 999 64/1 00 e| 
A9 999 O6/33£ 
A9 999 04/82E 
, A9 999 04/39B 
jZie spoelen 
See coils 
'Voir bobines 
Siehe Spulen 
|V6ase bobinas 
A9 999 04/470S 

A9 999 04/473 
A9 999 04/150S 
A9 999 04/18E ’ 


C19 

110 

pF) 

C20 

110 

PF) 

C21 

30 

PF 

C22 

§8 

pP 


8,2 pP + 

C23 

22 pP par 

C24 

33,000 

pP 

025 

250 

pF) 

C26 

250 

pF) 

027 

220 

pP 

C28 

22.000 

pF 

029 

33*000 

PF 

C30 

1500 

pF 

C31 

! 10,000 

pP 

C32 

68 

pF 

C33 

1500 

pF 

034 

470 

pF 

035 

100 

PF 

036 

33.000 

pF 

C45 

8200 

pF 

HI 

1000 

a 

R2 

2200 

a 

R3 

560 

a 

R4 

1600 

ft) 

R5 

600 

Q) 

R6 

2, 

7MQ 

R7 

27.000 

a 

R8 

22.000 

ft 

R9 

8200 

a 

RIO 

0, 

l8Mft 

H11 

0, 

82Mft 

El 2 

820 

a 

R13 

5, 

6 m ft 

R14 

47.000 

a 

R15 

0,05 m) 

HI 5a' 

0,45Ma) 

R16 

10 

m 

S17 

4,7 Mft 

R18 

1 

m 

H19 

1 

m 

R20 

39*000 

a 

R21 

270 

ft 

S22 . 

1500 

ft 

R23 

5600 

ft 

R24 

2200 

ft 

R26 

15.000 

ft 

R27 

3, 

3 Mft 

E35 

6, 

8 Mft 

R36 

10 

Mft 

R37 

120 

ft 

X 



Z1 

125 

mA ‘ 


Zie spoelen 
See coils 
Voir bobines 
Siehe Spulen 
Vease bobinas 
28 212 36.4 
A9 999 04/68S 
A9 999 04/8E2 
A9 999 04/22E 
A9 999 O6/33K 

AC5302/250+25C 

A9 999 04/22011 
A9 999 04/22K 
A9 999 06/33K 
A9 999 04/lK5 
A9 '999 06/10K 
A9 -999 04/68E 
A9 999 04/1K5 
A9 999 04/4705 
A9 999 04/10011 
A9 999 O6/33K 
A9 999 04/8K2 
A9 999 00/lK 
A9 999 00/2X2 
A9 999 OO/56OJI 

49 417 14<3 

A9 999 00/2M7 
A9 999 OO/27K 
A9 999 00/22K 
A9 999 00/8K2 
A9 999 00/l80X 
A9 999 00/8201: 
A9 9 9 9 00/8202! 
A9 999 OO/5M6 
A9 999 00/47K 
48 900 oo/g*l. 

50K+ 450K 
A9 999 00/1OM 
A9 999 OO/4M7 
A9 999 go/im 
A9 999 OO/lM 
A9 999 00/39K 
A9 999 00/2705 
A9 999 00/1K5 
A9 999 OO/5X6 
A9 999 00/2X2 
A9 999 00/15K 
A9 999 OO/3M3 
A9 999 OO/6M8 
A9 999 00/1 OM 
A9 999 00/12011 
A3 404 79*0 
08 141 49=0 
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VII 



R15297 
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